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1. OPSTE INFORMACIJE

Podaci o nosiocu projekta

Glavni podaci o projektu

RjeSenje o imenovanju multidisciplinarnog tima
Izvod iz sudskog registra za preduzece

Dokaz o ispunjenju propisanih uslova



0 Podaci o nosiocu projekta

a) NOSILAC PROJEKTA: JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM,
BUDVA

ODGOVORNO LICE: RAJKO MALOVIC
ADRESA: UL. POPA JOLA ZECA BB, OPSTINA BUDVA
MATICNI BROJ NOSIOCA PROJEKTA: 02116146

TEL: +382(0)33/452-709
FAX. +382(0)33/452-685

e-mail: jpmdcg@t-com.me

b) NAZIV PROJEKTA: ,,REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA
TRAJEKTNOG PRISTANISTA*

LOKACIJA: katastarska parcela broj 275/2 i dio katastarske parcele 356,
KO buri¢i, Opstina Herceg Novi, u zoni morskog dobra

ADRESA: Herceg Novi, Kamenari bb



Na osnovu ¢lana 19 Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (,,SI. list
RCG*, br.80/05) donosim

RJESENJE

O formiranju multidisciplinarnog tima za izradu Elaborata procjene uticaja
rekonstrukcije-dogradnje trajektnog pristanista na zivotnu sredinu u sastavu:

Prof. dr Darko Vuksanovié¢, dipl. ing met.

Dr Ana Pesi¢, dipl. biolog

Mr Dragan Radonji¢, dipl. ing tehn.

Jugoslav Zic, dipl. ing. geologije

Ivana Raicevi¢, specijalista zastite zivotne sredine

abkrown P

Multidisciplinarni tim, prilikom izrade Elaborata procjene uticaja, se mora u
svemu pridrzavati Zakona o zivotnoj sredini (,,SI. list CG*, broj 48/08),
Zakona o procjeni uticaja na zivotnu sredinu i drugih zakonskih i
podzakonskih propisa koji reguliSu ovu oblast.

Imenovani ispunjavaju uslove predvidene ¢lanom 19 Zakona o procjeni
uticaja na zivotnu sredinu.

Za odgovorno lice u multidisciplinarnom timu odredujem prof. dr Darka
Vuksanovica.

Preduzece ,,MEDIX*
Direktor

Ljiljana Vuksanovi¢, dipl. ecc

MP



2. OPIS LOKACIJE

2.1. Plan katastarskih parcela na kojima se izvodi projekat

Rekonstrukcija u smislu dogradnje trajektnog pristaniSta bic¢e izvrSena na
katastarskoj parceli broj 275/2 i dijelu katastarske parcele 356, KO burici
Opstina Herceg Novi, u zoni morskog dobra.

Prema Prostornom planu podrué¢ja posebne namjene za morsko dobro za
navedenu katastarsku parcelu data je namjena-izgradena obala. lzgradena
obala u lucko-operativnom vidu, predstavlja izgradnji lucko-operativne
infrastrukture za pruzanje jednostavnih (poste, mandraci, pristanista i
privezista). U objekte koji su namijenjeni za lokalnu plovidbu ubrajaju se i
trajektna pristanista, privezista i mandraci. Date su smjernice da je u ovom
podruc¢ju dozvoljeno graditi objekte pomorskog saobrac¢aja (mula, pristanista
i sl.).

U izmijenjenim urbanisticko-tehnickim uslovima broj 04-1913/2-10 od
27.07.2010. godine dato je da rekonstrukciju u smislu dogradnje predmetnog
trajektnog pristanista treba raditi u skladu sa propisanim tehnickim
rjeSenjima i uslovima plovidbe, a isto mora biti parterno i nivelaciono
usaglaSeno sa postojecim pravcima trotoara, saobracajnica i zelenog pojasa.

2.2. Potrebna povrsina zemljista
PristaniSta su izradeni djelovi lu¢ko-operativne obale koja obezbjeduje
uslove za vez plovila i obavljanje jednostavnih luckih operacija ukrcaj i

iskrcaj putnika i manjih koli¢ina pakovanog tereta).

Koordinatne tacke grani¢ne linije dijela morskog dobra za rekonstrukciju, u
smislu dogradnje, date su u sljedecoj tabeli:

Y X
1. 6 555 885.40 4702 759.93
2. 6 555 888.27 4702 761.83
3. 6 555 894.74 4702 764.38
4. 6 555 906.95 4702 771.63
S. 6 555 908.59 4702 772.77
6. 6 555 917.00 4702 764.36
7. 6 555 900.06 4702 745.98




PovrSina predvidena za dogradnju ima oblik nepravilnog cetvorougla.
Dogradnja pristaniSta pocinje naslanjanjem na postojeée trajektno
pristaniSte. Prednja strana je u liniji postojece rampe duzine 25,00 m.
Zavrava se stranom duZine cca 10,33 m koji je postavljen pod uglom od 90°
I koja se pruza do rigole uz postoje¢i kolovoza a zatim je granica platoa
rigola uz postojec¢i kolovoz i ivica postojeceg pristaniste.

Na prednjoj strani predvidena je nagnuta rampa za ukrcaj vozila dimenzija
920 x 410 cm. Preostali dio povrSine je parterno i nivelaciono usaglasen sa
postojecim trotoarima i saobracajnicom i sluzi kao plato u funkciji
pristaniSta. Povrs platoa je u projektu definisana visinskim kotama koje su
date na crtezu br. 03 (Osnova rekonstrukcije (dogradnje) platoa).

Dio obale gdje je predvidena rekonstrukcija 1 dogradnja trajektnog
pristaniSta je neizgraden (slika 2.2/1).

Projekat se realizuje u dijelu zone koja je namijenjena za vez plovila i
obavljanje lu¢kih operacija, ukrcaj i iskrcaj putnika i odredenih kolic¢ina
pakovanog tereta. Okolno podrucje ove zone namijenjeno je za stanovanje i
ugostiteljsko-turisti¢ke usluge.




Slika 2.2/1. Izgled predmetne lokacije na kojoj je predvidena rekonstrukcija
i dogradnja trajektnog pristanista

Pored lokacije predvidene za rekonstrukciju i dogradnju trajektnog
pristaniSta prolazi Jadranska magistrala (slika 2.2/2).

Slika 2.2/2. Putni pravac koji prolazi 'pbre'd predrhgt“hé lokacije



Sa druge strane Jadranske magistrale nalaze se izgradeni objekti u funkciji
stanovanja i turizma, kao i upravna zgrada nosioca projekta (slika 2.2/3).

b)
Slika 2.2/3. Izgradeni objekti u okolini predmetne lokacije



Siri prostor lokacije je sa srednjim stepenom izgradnje u okviru kojeg
egzistiraju poslovni, ugostiteljski i stambeni sadrzaji (slika 2.2/4).

Slika 2.2/4. Izgled Sireg prostora lokacije

Sira zona podrugja je stambenog i poslovno-turisti¢kog tipa i 0 njoj se moze
govoriti kao o zoni koja je sa srednjom gustinom naseljenosti, s tim Sto je u
turistickoj sezoni na ovom podrucju prisutan veéi broj ljudi.

Nijesu predvideni objekti i uredaji koji zahtijevaju vodosnadbijevanje kao ni
objekti niti uredaji koji produkuju otpadne vode. Oborinske vode sa
dogradenog platoa su usmjerene u postojecu rigolu uz kolovoz ili u more u
zavisnosti od nagiba povrsi platoa.

2.3. Pejzazne karakteristike
Zona lokacije projekta i1 njene okoline spada u mjeSoviti pejzaz u

antropogeno znatnije izmijenjenoj sredini. Intenzivan proces urbanizacije
glavni je nosilac degradacije pejzaza.



U pogledu ugrozenosti mora, ovaj dio zaliva je naroc¢ito pod uticajem
zagadenja s kopna i to zbog brojnih direktnih ispusta kanalizacije bez
prethodnog tretmana, kao i sa mora usljed kretanja plovila. Posljedice
ovakvog stanja su povremene pojave cvjetanja mora kao i prekoracenja
dozvoljenog kvaliteta vode za kupanje. Tome treba dodati i povremena
zagadenja iz Jadranskog brodogradilista Bijela.

Trajno rjeSenje moguce je samo odvodnjom otpadnih voda cijelog Zaliva u
otvoreno more. Osim zagadenja od saobrac¢aja na ovom podruc¢ju nema
drugih znacajnijih zagadivaca vazduha.

Buka se posebno javlja uz glavne saobracajnice i intenzivna je posebno u
ljetnjem periodu.

2.4. Seizmi¢ke karakteristike

Prema seizmickoj Kkarti podrucje crnogorskog primorja, pa i podrucje Herceg
Novog, obuhvaéeno je 9° MCS skale (slika 2.4/1) kao maksimalnog
intenziteta ocekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina sa
vjerovatno¢om pojave 63 %.

"Karta seizmicke
rejonizacije Crane Gore",
Seizmologki zavod
Crne Gore, 1982, godine

Vil intenzitet
o vin zemljotresa

na srednjem tlu
X

D V1 } Mak simalni
(MCS skala)

Slika 2.4/1. Karta seizmicke rejonizacije Crne Gore



2.5. Klimatske karakteristike podruéja

Podru¢je Boke Kotorske se odlikuje mediteranskom klimom, koju
karakteriSu blage zime i topla ljeta.

Vietrovi
U zavisnosti od distribucije vazdusnog pritiska koji je nizi u toku ljetnjeg

perioda, a znatno viSi u zimskom periodu, na ovom podrucju se javlja
nekoliko vrsta vjetrova. Bura je hladan i suv sjeverni vjetar koji duva u
zimskom periodu iz pravca sjeveroistoka. Jugo — je vlazan vjetar, duva u
toku hladnijeg dijela godine iz pravca jugoistoka. Od svih ostalih vjetrova,
moze se izdvojiti sjeverozapadni vjetar. U toplijem dijelu godine javlja se, za
ovo podrucje veoma karakteristi¢an vjetar — maestral koji duva na kopno iz
pravca zapad — jugozapad.

Insolacija
Trajanje osunc¢anosti krece se oko 2430 sati u prosjeku godisnje ili 6,6 sati

na dan. Mjesec jul ima najvisi prosjek sa 11,5 sati na dan, a decembar i
januar najmanji sa 3,1 sati na dan.

Oblacnost

Prosjec¢na godiSnja oblac¢nost je prilicno visoka, tako da srednja mjesec¢na i
godisnja oblacnost u 1/10 pokrivenog neba iznosi 5,0/10. NajviSe obla¢nih
dana ima u novembru, a najmanje u avgustu. UceSce vedrih dana je suprotno
oblacnosti, tako da imamo slijede¢i odnos prosjecno godisnje vedrih 101,8
dana, obla¢nih 102,8 dana.

Temperatura

Najniza srednja mjese¢na temperatura je u januaru mjesecu i iznosi 8° - 9°C,
a najvisa srednja mjesecna temperatura je u avgustu sa 24° - 25°C. U
Herceg-Novom ima prosje¢no godisnje 105 dana sa temperaturom preko
25°C i 33 dana s temperaturom preko 30°C, dok samo 3,3 dana prosjecno
godisnje, temperatura se spusta ispod 0°C. Temperaturna kolebanja su mala.
Razvoju zimskog turizma pogoduju relativno visoke zimske temperature.

Vlaznost vazduha

Optimalna relativna vlaznost za ljudski organizam krece se izmedu 45% i
75%. Srednja relativna vlaznost u Herceg Novom po godisnjim dobima ima
sljedece vrijednosti:

Proljece - 69%; ljeto- 63%; jesen-71%; Zima-68%
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Vazdusni pritisak

Vazdusni pritisak je nizi ljeti, a visi u toku zimskog perioda. Apsolutni
minimum za ovo podrucje je 730.1, a apsolutni maximum 776,1. Srednji
godisnji prosjek je 758,00.

Padavine

Obilne padavine koje su poznata karakteristika ovog podrucja, rezultat su
izrazenih uslova reljefa. Srednja godiSnja kolicina padavina za opstinu
Herceg Novi je 1973 mm.

Broj dana sa padavinama ve¢im od 1 mm u Herceg Novom, iznosi 128
godisnje, maksimum je u novembru, a minimum u julu. Srednja godisnja
kolicina vodenog taloga iznosi 1990 mm. Snijeg je rijetka pojava u ovom
podrucju.

Vjetrovi
U zavisnosti od distribucije vazdusnog pritiska koji je nizi u toku ljetnjeg

perioda, a znatno viSi u zimskom periodu, na ovom podrucju se javlja
nekoliko vrsta vjetrova. Bura je hladan i suv sjeverni vjetar koji duva u
zimskom periodu iz pravca sjeveroistoka. Jugo — je vlazan vjetar, duva u
toku hladnijeg dijela godine iz pravca jugoistoka. Od svih ostalih vjetrova,
moze se izdvojiti sjeverozapadni vjetar. U toplijem dijelu godine javlja se, za
ovo podrucje veoma karakteristi¢an vjetar — maestral koji duva na kopno iz
pravca zapad — jugozapad.

2.6. Flora i fauna
Morski akvatorijum-tjesnac Verige-Kamenari

Akvatorij oko planirane lokacije za izgradnju (proSirenje) veza plovila i
obavljanje luckih operacija, pripada u Sirem smislu akvatorijumu tjesnaca
Verige (slika 2.6/1). Tjesnac Verige povezuje Tivatski sa Kotorsko-
Risanskim zalivom. Ovo podru¢je karakteriSu intenzivna dinamika vodenih
masa usled velike brzine strujanja (prosjecna brzina je 0.66 ¢v - 34 cm/sek,
maksimalna brzina izlaznih struja 0.9 - 1.1 ¢v — 46-56 cm/sek), velika
dubina (do 40 metara) i malo rastojanje izmedu obala (340 metara u najuzem
dijelu). Litoralni dio tjesnaca je veoma uzak i zauzima svega nekoliko
metara od obale, gdje se nakon toga morsko dno naglo spusta, izobata od 10
metara prati konfiguraciju obalne linije na udaljenosti od 7-8 metara. U
neposrednoj blizini nalazi se podrucje sa najviSe padavina u toku godine u
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Evropi (Crkvice) koje zahvaljuju¢i povoljnom i velikom hidrolosSkom slivu,
omogucavaju veliki dotok slatke vode preko mnogobrojnih izvora, vrulja i
erozijom. U najkisnijim razdobljima ta voda sadrzi dosta suspenzija koje
bitno uticu na prozirnost i boju mora, slanost, gusto¢u i ekoloSke procese
uopSte. Ovakve hidroekoloSke karakteristike uslovljavaju i mali broj vrsta
koje naseljavaju ovo podrucje, tj. siromastvo biodiverziteta.

Slika 2.6/1. Planirana lokacija za izgradnju veza plovila i obavljanje
luckih operacija

Rezultati istrazivanja na lokalitetu tjesnac Verige - Kamenari

Na trasi na kojoj je planirana izgradnja (prosirenje) veza plovila, 26.04.2013.
godine izvrseno je evidentiranje i determinisanje prisutne flore i faune
metodom autonomnog ronjenja. Trase ronjenja bile su na potezu od
postojeceq trajektnog pristanista do autobuske stanice u duzini od 50 metara,
pri ¢emu su pokrivene 3 trase na dubinama 2, 5 i 8 metara.

Na istrazivanom lokalitetu do 2 metra dubine morsko dno je stjenovito i

pjeskovito (slika 2.6/2), dok se nakon toga nastavlja pjeskovito-muljevita
podloga.
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Slika 2.6/2. Morsko dno, stjenovito — pjeskovita podloga

Na istrazivanoj lokaciji je konstatovano prisustvo relativno malog broja vrsta
I moze se reci da se radi o relativno siromasnom lokalitetu. Generalno, na
ovoj lokaciji dominiraju biocenoze na pjes¢anim i zamuljenim podlogama
koje nisu tipi¢no razvijene.

Od morske flore evidentirane su slijedec¢e vrste: Dyctiota dichotoma (slika
2.6/3), Laurencia sp., Cystoseira sp, Ulva lactuca, Padina pavonica (slika
2.6/4).

Slika 2.6/3. Dyctiota dichotoma
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Ika 2.6/4. Padina pavonica

Od predstavnika morske faune nadene su slijedece vrste: sunderi: Phorbas
tenacior (slika 2.6/5), Spirastrella sp. (slika 2.6/6), Aplysina aerophorba
(slika 2.6/7); zarnjaci:  Anemonia sulcata (slika 2.6/8), Condylactis
aurantiaca (slika 2.6/9), Balanophyllia europea (slika 2.6/10.), Leptogorgia
sp.; crvi: Bispira volutacornis (slika 2.6/11), Pomatoceros triqueter, Sabella
sp. (slika 2.6/12), Protula sp., Serpula sp.; mekusSci: Trunculariopsis
trunculus, Venus verrucosa, Mytillus galloprovincialis, Ostrea edullis (slika
2.6/13), Solecurtus sp., Hexaplex sp. (slika 2.6/14), Haliotis tuberculata,
Ruditapes decussatus; bodljokosci: Sphaerechinus granularis (slika 2.6/15),
Holothuria sp. (slika 2.6/16), Marthasterias glacialis, Ocnus planci;
plastasi: Halocynthia papillosa (slika 2.6/17), Polysyncraton sp.; rakovi:
Eriphia verrucosa (slika 2.6/18), Maja crispata (slika 2.6/19), Herbstia sp.;
ribe: predstavnici rodova Atherina, Blennius, Parablennius, Symphodus,
Tripteryigion (slika 2.6/20), Gobius (slika 2.6/21).

Slika 2.6/5. Phorbas tenacior
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Slika 2.6/6. Spirastrella sp.

)

e 4 e W
Slika 2.6/8. Anemonia sulcata
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Slika 2.6/9. Condylactis aurantiaca

Slika 2.6/10. Balanophyllia europea

Slika 2.6/11. Bispira volutacornis
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Slika 2.6/12. Sabella sp.

Slika 2.6/13. Ostrea edullis

Slika 2.6/14. Hexaplex sp.
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Slika 2.6/15. Sphaerechinus g
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Slika 2.6/18. Eriphia verrucosa

Slika 2.6/19. Maja crispata
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Slika 2.6/21. Gobius sp.

Na osnovu uradenih istrazivanja i evidentiranih vrsta flore i faune na
planiranoj lokaciji, moze se konstatovati da se radi o siromasnom lokalitetu
na kome su zastupljeni pojedinacéni predstavnici navedenih grupa
organizama.

Na istrazenom lokalitetu nisu pronadeni predstavnici flore i faune koji su
zasticeni nacionalnom legislativom (RjeSenje o stavljanju pod zastitu
pojedinih biljnih i Zivotinjskih vrsta, ,,SI. List CG* br. 76/06).

S obzirom da se u neposrednoj blizini lokaliteta odvija stalni trajektni
saobracaj, organizmi su pod stalnim uticajem buke i zamuéenja vode koje
uzrokuju propeleri trajekata, Sto je prouzrokovalo siromastvo u broju vrsta
na lokalitetu.
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Prosirenjem veza nije planirano veée ulazenje u morski akvatorijum, pa
samim tim i predvideni zahvat nece imati vecih negativnih posljedica na
postojecu biocenozu od onog kojem je do sada bila izlozena od trajektnog
prevoza.

Na osnovu navedenog, a u cilju ocuvanja tradicionalnog stila gradnje,
preporucujemo da se djelovi pristana koji ¢e biti u moru (koji nisu kontaktna
zona trajekta) obloze kamenom (kako se inace prave ponte i mandraci) Sto bi
omogucilo da sesilni organizmi postepeno nasele ove djelove izgradene
platforme. Kamenita podloga omoguc¢ava naseljavanje vecéeg i raznovrsnijeg
broja organizama, u odnosu na betonsku podlogu na kojoj se, siromasno,
mogu naseliti samo odredene vrste algi.

2.7. Naseljenost i koncentracija stanovniStva

Obzirom sa se radi o lokaciji koja pripada priobalnoj zoni, a na kojoj je
predvideno pristaniSte za trajekte, jasno je da ima stambenih i turistickih
objekata u blizini lokacije projekta. Bliza okolina lokacije je naseljena, dok
je Sira zona podrucja stambenog i poslovno-turistickog tipa i 0 njoj se moze
govoriti kao o zoni koja je sa srednjom gustinom naseljenosti, s tim Sto je u
turistickoj sezoni na ovom podru¢ju prisutan veéi broj ljudi. Sto se
planiranog projekta tice on nece uticati na demografske karakteristike.

2.8. Zasticeni objekti i kulturno-istorijska dobra

U okviru zone lokacije i njene blize okoline nema zasticenih objekata, kao ni
kulturno-istorijskih dobara na koje bi trebalo obratiti posebnu paznju tokom
izgradnje i funkcionisanja predmetnog projekta.

2.9. Postojeéi privredni, stambeni i objekti infrastrukture

Do lokacije projekta ¢e se dolaziti preko prikljucka na Jadransku magistralu.
U blizini lokacije projekta nalazi se upravna zgrada, kao i trajektno
pristaniSte koji su u vlasniStvu nosioca projekta.

Obzirom da se radi o priobalnoj zoni u okolini lokacije projekta sa druge
strane Jadranske magistrale nalaze se stambeni i turisticki objekti, ali ima i
objekata namijenjenih za poslovanje, prvenstveno iz domena usluznih
djelatnosti.
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3. KARAKTERISTIKE PROJEKTA

1) PovrSina predvidena za dogradnju ima oblik nepravilnog ¢etvorougla.
Dogradnja pristaniSta pocinje naslanjanjem na postojece trajektno
pristaniSte. Prednja strana je u liniji postojece rampe duzine 25,00 m.
Zavrava se stranom duZine cca 10,33 m koji je postavljen pod uglom od 90°
I koja se pruza do rigole uz postoje¢i kolovoz, a zatim je granica platoa
rigola uz postojec¢i kolovoz i ivica postojeceg pristanista.

Na prednjoj strani predvidena je nagnuta rampa za ukrcaj vozila dimenzija
920 x 410 cm. Preostali dio povrSine je parterno i nivelaciono usaglasen sa
postojecim trotoarima i saobrac¢ajnicom i sluzi kao plato u funkciji
pristaniSta. PovrsSina platoa je u projektu definisana visinskim kotama koje
su date na crtezu br. 03 (dato u prilogu).

Dogradnja pristaniSta sastoji se od montazne konstrukcije od
prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata koja je postavljena ivicom
platoa uz more koja, pored ostalog sluzi i kao potporna konstrukcija za nasip
od koga je formiran preostali dio platoa. Osnovna namjena montazne i
naknadno monolitizovane armirano-betonske konstrukcije je da posluzi svrsi
zastiti platoa od erozije od morskih talasa i kao pristaniSte za trajekte.

Montazna konstrukcija se postavlja cijelim obodom platoa uz more.

Sa prednje strane je duzine 25,00 m i Sirine 3,0 m. Sastoji se od 5 stubova
formiranih od montaznih elemenata MES (montazni elemenat sanduk).
Stubovi su namijenjeni za oslanjanje armirano-betonske konstrukcije koja se
nalazi u nivou platoa za postavljanje i ankerovanje bitvi za vezivanje
brodova. Stubovi se formiraju od montaznih elementa od dna temeljnih
rovova do nivoa mora i naknadno monolitizuju popunjavanjem saca sanduka
betonom. Preostali dio stuba do projektovane kote platoa izveo bi se od
armiranog betona livenog na licu mjesta.

Tavanica platoa se formira od montaznih ploca debljine 15 cm (MEPLL1,

MEPL2 i MEPL3) koje se monolitizuju slojem betona debljine 10 cm (na
rampi 25 cm).
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Uz nasip je formirana potporna konstrukcija od montaznih zidnih elemenata
(MEZ1 i MEZ2) debljine 30 cm koja se oslanja na temelj liven na licu
mjesta i prislanja uz stubove.

Dimenzije svih elemenata su uskladene sa uticajima od tla, morskih talasa i
dejstva vjetra i talasa na brodove koji se preko bitvi prenose na konstrukciju
I opterecenja od vozila na platou i rampi.

Zastitni sloj armature u betonskim elementima predviden je da iznosi min
4,0 cm.

Na dijelu potpornog zida iznad nivoa mora predvideno je izvodenje kamene
obloge od poluobradenog kamena. Oblogu je potrebno ankerovati za
betonski zid ankerima od 6 F 10/ m* koji se postavljaju u spojnicama
kamene obloge.

Rubovi, tj. ivice hodne horizontalne povrSine i vertikalne koja uranja u more
su predvideni od blokova, kamena sa zaobljenim rubom. Sve vidne povrSine
bice poplo¢ane kamenim plo¢ama u betonskoj podlozi.

Iskopi za temelje vrSi¢e se do projektovanih kota. Neravnine i eventualni
prekopi bi¢e popunjeni betonom MB 30.

U prefabrikovane elemente ¢e se ugraditi ankeri za kacenje kuka pri
podizanju i transportu elemenata. Mjesta i velic¢ina ankera ¢e biti odredeni u
skladu sa usvojenom tehnologijom izrade prefabrikovanih elemenata.
Takode, prilikom izlivanja montaznih elemenata za potpornu konstrukciju u
njima ée se ostaviti otvori za barbokane (F 10 cm/1m?).

Nakon formiranja platoa ¢e se izvrSiti nivelisanje i obrada povrSina i
popraviti rigola izmedu dogradenog platoa i postojeceg kolovoza. Nakon
izvodenja obale pazljivo ¢e se pregledati morsko dno ispred dogradenog
dijela pristaniSta sa ciljem da se dno uredi tako da se formira minimalna
dubina mora ispred platoa od 2,50 m.

Za izvodenje betonske konstrukcije upotrijebice se beton i komponente
betona za koje je predhodnim ispitivanjima utvdeno da ispunjavaju uslove
kvaliteta, transporta i ugradivanja. Bi¢e ugraden beton koji je napravljen uz
mehanicko mijeSanje i tezinsko doziranje. Prije ugradivanja betona
provjerice se dimenzije elemenata, kvalitet oplate i velicina, polozaj i
rastojanja armature.

23



Rekonstrukcija trajektnog pristanista bice parterno i nivelaciono usaglasena
sa postoje¢im pravcima trotoara, saobrac¢ajnicom i zelenim pojasom.

Predvideno je da se konstrukcija stubova, zidova i tavanice od montaznih
elemenata izvede na sljedeci nacin:

Stubovi

Izvrsi se iskop temeljnih rovova za stubove. Minimalna dubina
ukopavanja je 150 cm.

Dno temeljnih rovova niveliSe se na dubini od cca -440 cm.

Nakon toga postavljaju se podmetaci debljine cca 15 cm za privremeno
oslanjanje montaznih elemenata.

Na mjestima formiranja stubova iznad podmetaca se postavlja armaturna
mreza tipa Q524.

Posle postavljanja prvog elementa (AB sanduka) u projektovani polozaj
na podmetace postavlja se armatura u sace gdje je predvideno formiranje
stubova.

Iza toga se postavljaju ostali montazni elementi (sanduci) tako da se
poklope zljebovi i utori susjednih elemenata.

Izvrsi se armiranje i Salovanje zavrSnog dijela stubova.

Izvrsi se postavljanje ojacanja rampe celicnim plocama kako je
predvideno projektom.

Postavljaju se bitve u projektovani polozaj u sace montaznih elemenata.
Predvideno je da bitva ima iste karakteristike kao i postojece bitve u
reonu trajektnog pristanista.

Pristupa se podvodnom betoniranju saca stubova.

Pristupa se betoniranju preostalih djelova od betona do nivoa montaznih
ploca.

idovi

Izvrsi se iskop temeljnih rovova.

Izvrsi se armiranje, Salovanje i betoniranje temelja zidova.

Postave se montazni zidni elementi u projektovani polozaj.

IzvrSi se armiranje i Salovanje zavrSnog dijela (serklaza) zidova.

Pristupa se betoniranju preostalih djelova od betona do nivoa montaznih
ploca.
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Ploce

e Postave se montazni plocasti elementi u projektovani polozaj.
e |zvrSi se armiranje zavrsnog sloja debljine 10 cm.
e |zvrsi se postavljanje zastitnih Sina na kosini rampe.

Nasip i ostali radovi

e |zvede se nasipanje i nabijanje platoa do nivoa armirano-betonske ploce.

e |zvrsi se Salovanje i armiranje dijela ploce na nasipu.

e |zvrsSi se postavljanje cetiri ¢elicne anker ploce za vezivanje stubova
buduce nadstresnice

e |zvrsi se betoniranje ploce i grede na cijeloj povrSini platoa u nivou i
gabaritima SetaliSta.

2) Za izvodenje radova na rekonstrukciji-dogradnji trajektnog pristanista
potrebno je ograditi gradiliSte u granicama lokacije, odnosno ¢itavu povrSinu
zemljiSta koju zauzima lokacija projekta. Pripremni radovi za izvodenje
projekta pocinju pripremom terena za dogradnju trajektnog pristanista.
Iskopani materijal i gradevinski Sut odmah se odvoze sa lokacije projekta.
Unutrasnji transport prilikom izvodenja projekta odvija se u okviru lokacije
projekta uz primjenu odgovarajuce gradevinske mehanizacije. Dinamika
realizacije izvodenja projekta po pojedinim fazama bice u skladu sa
operativnim planom izvodenja radova od strane odabranog izvodaca. U toku
izvodenja projekta na lokaciji ¢e se koristiti voda za potrebe zaposlenih. Za
betonske radove koristice se Sljunak i pijesak koji ¢e se kao pripremljeni
beton dovoziti na lokaciju pomo¢u miksera. Prilikom izvodenja projekta
usljed rada masina i druge gradevinske opreme dolazi¢e do emisije izduvnih
gasova u atmosferu, a takode ¢e do¢i do povecanja buke i vibracija koje su
periodi¢nog karaktera.

Sto se tehnologije gradenja tice ista se odvija na standardizovan nagin.
Prilikom izvodenja radova na rekonstrukciji-dogradnji trajektnog pristanista
potrebno je takode obezbijediti i oznaciti prostor koji obuhvata prostor

predviden za izvodenje radova koji zahvata priobalni dio. Na obezbijedenom
prostoru ne moze biti prolaza brodova i barki u toku izvodenja radova.
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3) Obzirom da u okolini projekta ima stambenih i poslovno-turisti¢kih
objekata, to se usled njihovog funkcionisanja nece javljati odredene emisije
u vazdubh, jer za grijanje objekata se koristi elektri¢na energija.

Pojedinac¢no svaki stambeni i poslovno-turisticki objekat u okolini lokacije
raden je u skladu sa zakonskim propisima, tako da u kumulativnom smislu
ne moze doc¢i do kumuliranja projekta sa efektima ovih objekata, zbog same
namjene planiranog projekta. Takode, sam projekat nece imati negativan
uticaj na okolinu, ve¢ ¢e njegovim izvodenjem biti omogucena bolja usluga
u trajektnom prevozu izmedu Lepetana i Kamenara.

4) Kako je predmetna lokacija urbanizovana, obezbijedena je moguénost
adekvatnog prikljucenja projekta na Jadransku magistralu.

Predvidenim prikljucenjem projekta na Jadransku magistralu nece doc¢i do
zagusenja saobracaja i saobracajnih guzvi u ovoj zoni.
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4. OPIS RAZMATRANIH ALTERNATIVA

Kao $to je vec¢ ranije napomenuto, nosilac projekta se bavi prevozom putnika
I vozila na relaciji Lepetane-Kamenari-Lepetane. Obzirom da je ovaj dio
prevoza u posljednje vrijeme postao, posebno u vrijeme turisticke sezone,
veoma znacajan faktor u prevozu putnika i vozila, to je na osnovu ovoga,
nosilac projekta analizirajuc¢i postojec¢u situaciju, doSao na ideju da bi uslove
za pristanak trajekata i obezbjedenje veceg broja pristanista za njih, mogao
poboljSati rekonstrukcijom-dogradnjom joS$ jednog trajektnog pristanista.

Polozaj trajektnog pristanista precizno je definisan u urbanisti¢ko-tehni¢kim
uslovima broj 04-1913/1-10 od 12.05.2010. godine i izmijenjenim
urbanisti¢cko-tehnickim uslovima broj 04-1913/2-10 od 27.07.2010 koje je
izdalo Ministarstvo uredenja prostora i zastite zivotne sredine.

Uvidom u gore navedene urbanisticko-tehnicke uslove moze se konstatovati
da na predlozeni polozaj navedenog trajektnog pristaniSta nije moguce
davati bilo kakva alternativna rjeSenja, obzirom da su predlozena rjeSenja
njehovog polozaja definisana kao najoptimalnije rjeSenje.

Izbor opreme za izvodenje radova uslovljen je prije svega Investitorovim
opredjeljenjem za opremom koja je najpogodnija za ovu vrstu radova, a koja
mora zadovoljavati zahtjeve u pogledu tehnoloskog postupka. Takode
oprema mora ispunjavati i sve standarde u pogledu zastite zivotne sredine.
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5. OPIS SEGMENATA ZIVOTNE SREDINE

5.1. Stanovnistvo (naseljenost i koncentracija)

Kao Sto je ve¢ ranije napomenuto, u zoni u okviru koje je predvidena
rekonstrukcija-dogradnja trajektnog pristanista nalazi se odreden broj
objekata razli¢ite namjene. To znaci da se osim poslovnih i turisti¢ko-
ugostiteljskih objekata nalazi i jedan broj stambenih objekata. Takode,
okolna zona je sa izgradenim poslovnim, turisticko-ugostiteljskim i
stambenim objektima, tako da se moze rec¢i da se radi o zoni sa odredenom
gustinom naseljenosti. Sto se planiranog projekta tice on neée uticati na
demografske karakteristike. Teritorijalno Kamenari pripadaju naselju Bijela
u kojem zivi 3.725 stanovnika (Popis 2011, Monstat). Prema podacima
Zavoda za statistiku (Monstat) ostvareni broj no¢enja na podrucju Opstine
Herceg Novi iznosio je 1.474.370 noéenja. Ovi podaci su dati zbirno za
cijelo podrucje Herceg Novog, jer nema podataka koji se odnose na
predmetno podrucje.

5.2. Flora i fauna
Morski akvatorijum-tjesnac Verige-Kamenari

Akvatorij oko planirane lokacije za izgradnju (proSirenje) veza plovila i
obavljanje luckih operacija, pripada u Sirem smislu akvatorijumu tjesnaca
Verige (slika 5.2/1). Tjesnac Verige povezuje Tivatski sa Kotorsko-
Risanskim zalivom. Ovo podrucje karakteriSu intenzivna dinamika vodenih
masa usled velike brzine strujanja (prosjecna brzina je 0.66 ¢v - 34 cm/sek,
maksimalna brzina izlaznih struja 0.9 - 1.1 ¢v — 46-56 cm/sek), velika
dubina (do 40 metara) i malo rastojanje izmedu obala (340 metara u najuzem
dijelu). Litoralni dio tjesnaca je veoma uzak i zauzima svega nekoliko
metara od obale, gdje se nakon toga morsko dno naglo spusta, izobata od 10
metara prati konfiguraciju obalne linije na udaljenosti od 7-8 metara. U
neposrednoj blizini nalazi se podrucje sa najviSe padavina u toku godine u
Evropi (Crkvice) koje zahvaljuju¢i povoljnom i velikom hidroloSkom slivu,
omogucavaju veliki dotok slatke vode preko mnogobrojnih izvora, vrulja i
erozijom. U najkiSnijim razdobljima ta voda sadrzi dosta suspenzija koje
bitno uticu na prozirnost i boju mora, slanost, gustocu i ekoloSke procese
uopSte. Ovakve hidroekoloSke karakteristike uslovljavaju i mali broj vrsta
koje naseljavaju ovo podrucje, tj. siromastvo biodiverziteta.
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Slika 5.2/1. Planirana lokacija za izgradnju veza plovila i obavljanje
luckih operacija

Rezultati istrazivanja na lokalitetu tjesnac Verige - Kamenari

Na trasi na kojoj je planirana izgradnja (prosirenje) veza plovila, 26.04.2013.
godine izvrseno je evidentiranje i determinisanje prisutne flore i faune
metodom autonomnog ronjenja. Trase ronjenja bile su na potezu od
postojeceq trajektnog pristanista do autobuske stanice u duzini od 50 metara,
pri ¢emu su pokrivene 3 trase na dubinama 2, 5 i 8 metara.

Na istrazivanom lokalitetu do 2 metra dubine morsko dno je stjenovito i

pjeskovito (slika 5.2/2), dok se nakon toga nastavlja pjeskovito-muljevita
podloga.
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Slika 5.2/2. Morsko dno, stjenovito — pjeskovita podloga

Na istrazivanoj lokaciji je konstatovano prisustvo relativno malog broja vrsta
I moze se reci da se radi o relativno siromasnom lokalitetu. Generalno, na
ovoj lokaciji dominiraju biocenoze na pjes¢anim i zamuljenim podlogama
koje nisu tipi¢no razvijene.

Od morske flore evidentirane su slijedec¢e vrste: Dyctiota dichotoma (slika
5.2/3), Laurencia sp., Cystoseira sp, Ulva lactuca, Padina pavonica (slika
5.2/4).

Slika 5.2/3. Dyctiota dichotoma
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Ika 5.2/4. Padina pavonica

Od predstavnika morske faune nadene su slijedece vrste: sunderi: Phorbas
tenacior (slika 5.2/5), Spirastrella sp. (slika 5.2/6), Aplysina aerophorba
(slika 5.2/7); zarnjaci:  Anemonia sulcata (slika 5.2/8), Condylactis
aurantiaca (slika 5.2/9), Balanophyllia europea (slika 5.2/10), Leptogorgia
sp.; crvi: Bispira volutacornis (slika 5.2/11), Pomatoceros triqueter, Sabella
sp. (slika 5.2/12), Protula sp., Serpula sp.; mekusSci: Trunculariopsis
trunculus, Venus verrucosa, Mytillus galloprovincialis, Ostrea edullis (slika
5.2/13), Solecurtus sp., Hexaplex sp. (slika 5.2/14), Haliotis tuberculata,
Ruditapes decussatus; bodljokosci: Sphaerechinus granularis (slika 5.2/15),
Holothuria sp. (slika 5.2/16), Marthasterias glacialis, Ocnus planci;
plastasi: Halocynthia papillosa (slika 5.2/17), Polysyncraton sp.; rakovi:
Eriphia verrucosa (slika 5.2/18), Maja crispata (slika 5.2/19), Herbstia sp.;
ribe: predstavnici rodova Atherina, Blennius, Parablennius, Symphodus,
Tripteryigion (slika 5.2/20), Gobius (slika 5.2/21).

Slika 5.2/5. Phorbas tenacior
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Slika 5.2/6. Spirastrella sp.

)
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Slika 5.2/8. Anemonia sulcata
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Slika 5.2/9. Condylactis aurantiaca

Slika 5.2/10. Balanophyllia europea

Slika 5.2/11. Bispira volutacornis
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Slika 5.2/12. Sabella sp.

Slika 5.2/13. Ostrea edullis

Slika 5.2/14. Hexaplex sp.
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Slika 5.2/15. Sphaerechinus g
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Slika 5.2/18. Eriphia verrucosa

Slika 5.2/19. Maja crispata
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Slika 5.2/21. Gobius sp.

Na osnovu uradenih istrazivanja i evidentiranih vrsta flore i faune na
planiranoj lokaciji, moze se konstatovati da se radi o siromasnom lokalitetu
na kome su zastupljeni pojedinacéni predstavnici navedenih grupa
organizama.

Na istrazenom lokalitetu nisu pronadeni predstavnici flore i faune koji su
zasticeni nacionalnom legislativom (RjeSenje o stavljanju pod zastitu
pojedinih biljnih i Zivotinjskih vrsta, ,,SI. List CG* br. 76/06).

S obzirom da se u neposrednoj blizini lokaliteta odvija stalni trajektni
saobracaj, organizmi su pod stalnim uticajem buke i zamuéenja vode koje
uzrokuju propeleri trajekata, Sto je prouzrokovalo siromastvo u broju vrsta
na lokalitetu.
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Prosirenjem veza nije planirano veée ulazenje u morski akvatorijum, pa
samim tim i predvideni zahvat nece imati vecih negativnih posljedica na
postojecu biocenozu od onog kojem je do sada bila izlozena od trajektnog
prevoza.

Na osnovu navedenog, a u cilju ocuvanja tradicionalnog stila gradnje,
preporucujemo da se djelovi pristana koji ¢e biti u moru (koji nisu kontaktna
zona trajekta) obloze kamenom (kako se inace prave ponte i mandraci) Sto bi
omogucilo da sesilni organizmi postepeno nasele ove djelove izgradene
platforme. Kamenita podloga omoguc¢ava naseljavanje vecéeg i raznovrsnijeg
broja organizama, u odnosu na betonsku podlogu na kojoj se, siromasno,
mogu naseliti samo odredene vrste algi.

5.3. Kvalitet vazduha

Donosenjem Pravilnika o nacinu i uslovima pracenja kvaliteta vazduha ("Sl.
list CG", br. 21/2011) propisan je nacin pracenja kvaliteta vazduha i
prikupljanje podataka, kao i referentne metode mjerenja, kriterijumi za
postizanje kvaliteta podataka, obezbjedivanje kvaliteta podataka i njihova
validacija.

Kontrola i pracenje kvaliteta vazduha vrsi se radi ocjenjivanja, planiranja i
upravljanja kvalitetom vazduha. Analiza dobijenih rezultata sluzi kao osnov
za predlaganje mjera za poboljSanje i unaprjedenje kvaliteta vazduha.
Godisnji izvjestaj je izraden na osnovu prikupljenih i obradenih podataka iz
IzvjeStaja programa kontrole kvaliteta vazduha Crne Gore u 2013. godini,
koji je realizovan u skladu sa Programom monitoringa za 2013. godinu.

Ocjena kvaliteta vazduha vrsena je u skladu sa Uredbom o utvrdivanju vrste
zagaduju¢ih materija, grani¢nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta
vazduha ("SI. list CG", br. 45/08, 25/12).

D.0.0. ,Centar za ekotoksikoloSka ispitivanja Crne Gore“ (CETI),
realizovao je Program kontrole kvaliteta vazduha Crne Gore za 2013.
godinu. Programom je obuhvaceno sistematsko mjerenje imisije zagadujucih
materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama.

Prema zvani¢nim podacima Agencije za zastitu zivotne sredine, na podrucju
opstine Herceg Novi nijesu vrSena mjerenja zagadenosti vazduha.
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5.4. Kvalitet morske vode

More, kao dio Zzivotne sredine, je veoma bitan ekonomski, turisticki i
bioloski resurs. Stoga, je odrzivo iskoriS¢avanje ovog resursa, veoma vazno
sa aspekta obnavljanja zivog svijeta u njemu.

Crnogorska obala je dugacka 300 km, i duz nje se nalazi Sest opStina u
kojima ukupno zivi 134 687 stanovnika, Sto ¢ini 21.7% od ukupnog broja
stanovnika u Crnoj Gori. Pritisak na morski ekosistem, iz godine u godinu,
raste sa porastom broja turista koji dolaze na crnogorsku obalu u toku ljeta,
broja brodova koji ulaze u teritorijalne vode Crne Gore, kao i nemarnim
odnosom stanovnistva koji zivi uz samu morsku obalu.

Agencija za zastitu zivotne sredine u sklopu Programa monitoringa zivotne
sredine prati i stanje morskog ekosistema, koje se sprovodi u skladu sa
metodologijom MED POL programa i zahtjevima Evropske Agencije za
zZivotnu sredinu.

Prema rezultatima dosadasnjih istrazivanja, juzni Jadran je najnezagadenije
podrucje Jadranskog mora i jedno od najnezagadenijih podruc¢ja Mediterana.
Priobalne vode Bokokotorskog zaliva ipak su ugrozene, kao i svi plitki
djelovi Mediterana i svjetskog mora, bakterioloSkim zagadenjem i procesom
antropogene eutrofikacije, kao zajednickom posljedicom nepreciSéenog
tecnog otpada, koji se upusta u morski akvatorijum.

Prema fizicko-hemijskim karakteristikama, voda na ispitivanim lokalitetima
uglavnom ispunjava kriterijume vode za kupanje Il kategorije. Na pojedinim
mjernim mjestima registrovano je prisustvo organskih zagadenja, mineralnih
ulja i plivajuceg ¢vrstog otpada. OpSte stanje kvaliteta obalnog mora je loSije
u Bokokotorskom zalivu, nego na otvorenom moru, ¢emu su glavni uzrok
brojni manji ispusti otpadne vode.

Stepen eutrofikacije

Proces antropogene eutrofikacije (obogacivanje mora hranljivim solima
uslovljeno djelovanjem covjekovih aktivnosti sa kopna), danas je jedan od
najcescih nacina zagadivanja priobalnog mora. U Boki Kotorskoj evidentna
je eutrofikacija u unutrasnjim zalivima, tako da je i voda u Hercegnovskom
zalivu izlozena riziku od te pojave. Pojave eutrofikacije su neznatno izrazene
duz obale otvorenog mora. Stepen eutrofikacije ne samo u priobalnim
vodama Crnogorskog primorja, ve¢ i u teritorijalnim i medunarodnim
vodama zavisi prvenstveno od uticaja sa kopna, tj. konkretno od
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cjelokupnog kanalizacionog otpada, koji bez preciS¢avanja dolazi u
priobalno more.

Stepen zagadenja ostalim materijama

Zagadenje Jadranskog mora naftom, moglo bi predstavljati jedan od
znacajnih problema u slu¢aju da se radi o pogonskom zagadenju sa brodova.
Koli¢ina PAH (poliaromatski ugljovodonici) od 0,4 mg/dm®, rezultat je
novih istrazivanja ovog parametra u priobalnim vodama juznog Jadrana. U
nekim djelovima Mediterana vrijednost PAH se krec¢e izmedu 0,5 i 6 do ¢ak
41 mg/dm®. Lokalno zagadenje u Luci Zelenika ima uticaj i na Kumborski
zaliv. Kolic¢ina anjonskih deterdzenata poviSena je takode samo lokalno, ljeti
uz obalu. Na otvorenom moru vrijednosti su niske. TeSki metali u
sedimentima uglavnom se nalaze u rasponu koncentracija konstatovanih za
Mediteran i ostala mora.

Na osnovu ispitivanja u okviru Programa sistematskog ispitivanja sadrzaja
radionukleida u zivotnoj sredini Crne Gore, koji realizuje JU CETI i to na
lokacijama Bar i Herceg Novi, registrovano je da su vrijednosti specificne
aktivnosti radionukleida, osim za kalijum, daleko ispod propisanih
vrijednosti za vodu za pice (koristi se uporedenje sa vrijednostima za vodu
za pice, jer kod nas ne postoje propisi za maksimalno dozvoljene
koncentracije za ovu oblast). Radioaktivni kalijum u morskoj vodi je
prisutan preko kalijum hlorida (KCI), kojeg u morskoj vodi procentualno
ima znatno viSe nego u slatkim vodama. Neznatno odstupanje pokazuje i
vrijednost specifi¢ne aktivnosti torijuma u morskoj vodi kod Herceg Novog.
Morska voda u turistickim i rekreacionim podrué¢jima Bokokotorskog zaliva
svojim kvalitetom ne zadovoljava kriterijume zahtijevane A2,C,11 kategorije,
zbog povecanog sadrzaja NHs; i mineralnih ulja. Pritom je registrovano
povecanje sadrzaja mineralnih ulja iznad KDK za A3 kategoriju u lu¢kom
akvatorijumu Bijele. Ostali lucki akvatorijumi zadovoljavaju kriterijume ove
kategorije.

Posebno ugrozena i potencijalno rizi¢na podrucja

Na osnovu dugogodisnjih istrazivanja mora, a posebno kontinuiranih
istrazivanja kvaliteta vode za kupanje i rekreaciju (od 1995. godine),
moguce je utvrditi potencijalno rizi¢na podrucja u prostoru morskog dobra,
kod kojih bi u budu¢nosti moglo do¢i do odredenih nezeljenih pojava,
ukoliko se ne preduzmu preventivni koraci. Ovo se na prvom mjestu odnosi
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na podrucje Boke Kotorske. Hercegnovski zaliv u najpovoljnijem je
polozaju s obzirom da direktno komunicira sa otvorenim morem. Poseban
rizik za Hercegnovski zaliv predstavljaju brodoremontni zavod u Bijeloj i
luka Zelenika.

5.5. Klimatske karakteristike podrucja

Podru¢ja Boke Kotorske se odlikuje mediteranskom klimom, koju
karakteriSu blage zime i topla ljeta.

Vietrovi
U zavisnosti od distribucije vazdusnog pritiska koji je nizi u toku ljetnjeg

perioda, a znatno viSi u zimskom periodu, na ovom podrucju se javlja
nekoliko vrsta vjetrova. Bura je hladan i suv sjeverni vjetar koji duva u
zimskom periodu iz pravca sjeveroistoka. Jugo — je vlazan vjetar, duva u
toku hladnijeg dijela godine iz pravca jugoistoka. Od svih ostalih vjetrova,
moze se izdvojiti sjeverozapadni vjetar. U toplijem dijelu godine javlja se, za
ovo podrucje veoma karakteristi¢an vjetar — maestral koji duva na kopno iz
pravca zapad — jugozapad.

Insolacija
Trajanje osuncanosti krece se oko 2430 sati u prosjeku godisnje ili 6,6 sati

na dan. Mjesec jul ima najvisi prosjek sa 11,5 sati na dan, a decembar i
januar najmanji sa 3,1 sati na dan.

Oblacnost

Prosjec¢na godisnja oblacnost je prilicno visoka, tako da srednja mjesec¢na i
godisnja oblacnost u 1/10 pokrivenog neba iznosi 5,0/10. NajviSe obla¢nih
dana ima u novembru, a najmanje u avgustu. UceSce vedrih dana je suprotno
obla¢nosti, tako da imamo slijedec¢i odnos prosjec¢no godiSnje vedrih 101,8
dana, obla¢nih 102,8 dana.

Temperatura

Najniza srednja mjese¢na temperatura je u januaru mjesecu i iznosi 8° - 9°C,
a najvisa srednja mjesecna temperatura je u avgustu sa 24° - 25°C. U
Herceg-Novom ima prosje¢no godisnje 105 dana sa temperaturom preko
25°C i 33 dana s temperaturom preko 30°C, dok samo 3,3 dana prosjecno
godisnje, temperatura se spusta ispod 0°C. Temperaturna kolebanja su mala.
Razvoju zimskog turizma pogoduju relativno visoke zimske temperature.
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Vlaznost vazduha

Optimalna relativna vlaznost za ljudski organizam krece se izmedu 45% i
75%. Srednja relativna vlaznost u Herceg Novom po godisnjim dobima ima
sljedece vrijednosti:

Proljece - 69%; ljeto- 63%; jesen-71%; Zima-68%

Vazdusni pritisak

Vazdusni pritisak je nizi ljeti, a visi u toku zimskog perioda. Apsolutni
minimum za ovo podrucje je 730.1, a apsolutni maximum 776,1. Srednji
godisnji prosjek je 758,00.

Padavine

Obilne padavine koje su poznata karakteristika ovog podrucja, rezultat su
izrazenih uslova reljefa. Srednja godiSnja kolicina padavina za opstinu
Herceg Novi je 1973 mm.

Broj dana sa padavinama ve¢im od 1 mm u Herceg Novom, iznosi 128
godisnje, maksimum je u novembru, a minimum u julu. Srednja godisnja
kolicina vodenog taloga iznosi 1990 mm. Snijeg je rijetka pojava u ovom
podrucju.

Vietrovi
U zavisnosti od distribucije vazdusnog pritiska koji je nizi u toku ljetnjeg

perioda, a znatno viSi u zimskom periodu, na ovom podrucju se javlja
nekoliko vrsta vjetrova. Bura je hladan i suv sjeverni vjetar koji duva u
zimskom periodu iz pravca sjeveroistoka. Jugo — je vlazan vjetar, duva u
toku hladnijeg dijela godine iz pravca jugoistoka. Od svih ostalih vjetrova,
moze se izdvojiti sjeverozapadni vjetar. U toplijem dijelu godine javlja se, za
ovo podrucje veoma karakteristi¢an vjetar — maestral koji duva na kopno iz
pravca zapad — jugozapad.
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6. OPIS MOGUCIH ZNACAJINIH UTICAJA

6.1. Uticaj na kvalitet vazduha

Moguc¢i uticaji na vazduh sagledani su, kao Sto je ve¢ receno, na uticaje u
toku izgradnje planiranog zahvata i u toku njegovog koriS¢enja, odnosno
eksploatacije.

U toku izvodenja radova

Izgradnja predmetnog trajektnog pristanista zahtijeva pripremne radove koji
takode mogu izazvati odredeni uticaj na zivotnu sredinu.

Proracun aerozagadenja

Za izgradnju trajektnog pristaniSta bi¢e angazovana odgovarajuca
mehanizacija koja kao pogonsko gorivo koristi dizel, ¢ija potrosnja je 0,2
kg/kWh.

U skladu sa prezentovanim moze se proracunati sastav izduvnih gasova od
angazovane mehanizacije ukoliko bi se ta¢no znala njihova instalisana
snaga.

Obzirom na ¢injenicu da se od 1. januara 2011. godine u Crnoj Gori ne
moze Koristiti D-2 gorivo, ve¢ euro dizel, to se za proracune emisijskih
koncentracija koristi EU standard emisije izduvnih gasova za teSka dizel
vozila, tabela 4.1/1 (Euro IV/V standardi 2005/2008.).

Tabela 6.1/1. EU standardi emisije izduvnih gasova za teska dizel vozila
(9/kwh)

Standard CO CH NO, PM
Euro IV 1,5 0,46 3,5 0,02
Euro V 1,5 0,46 2,0 0,02

Obzirom na lokaciju projekta (pored Jadranske magistrale i u blizini
postojecih trajektnih pristaniSta) moze se konstatovati da prilikom
angazovanja potrebne mehanizacije za izvodenje radova na izgradnji
trajktnog pristaniSta ne mogu se izazvati negativne uticaje na kvalitet
vazduha na ovom podrucju.
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Na osnovu izlozenog moze se konstatovati da nema potrebe vrSiti pracenje
stanja zivotne sredine u toku izgradnje trajektnog pristanista.

U toku eksploatacije

U toku funkcionisanja projekta uticaji na vazduh moguci su od izduvnih
gasova usljed rada trajekata i vozila, ali su ovi uticaji zanemarljivi. Naime,
funkcionisanje projekta omoguc¢ice bolju saobrac¢ajnu prohodnost, tako da u
kumulativnom smislu nec¢e do¢i do povecanja koncentracije izduvnih gasova
u odnosu na posotjece stanje.

b) Kvalitet vazduha umnogome zavisi od meteoroloskih parametara i
klimatskih karakteristika. Ovo znaci da ¢e i kvalitet vazduha biti razlicit u
razlicitim godisSnjim dobima i pri razli¢itim vremenskim prilikama.

c) Obzirom na polozaj lokacije projekta ne postoji moguénost
prekograni¢nog zagadenja vazduha.

6.2. Uticaj na kvalitet voda

U toku izvodenja radova

U toku izvodenja radova kvalitet voda na i oko lokacije bi se mogao ugroziti
usljed ispustanja ulja, maziva i goriva iz mehanizacije. Prema tome, posto se
radi o lokaciji projekta u ¢ijoj zoni se nalaze povrsinske vode (more), to se
servisiranje mehanizacije ne smije obavljati na prostoru lokacije. U toku
izvodenja radova na izgradnji trajektnog pristanista, moze doc¢i do
ugrozavanja povrsinskih voda-mora usled eventualnog iscurenja ulja ili
goriva iz masSina koje budu angazovane. Obzirom da se radi o osjetljivom
podruc¢ju, potrebno je da Nosilac projekta obezbijedi uslove koji c¢e
onemoguciti moguca zagadenja morske povrsine.

U toku eksploatacije

a) Kvalitet voda moze biti ugrozen funkcionisanjem projekta, zbog njegovog
sadrzaja funkcija, odnosno djelatnosti. Uticaj na kvalitet voda moze biti
izrazen usled nepredvidenog ispustanja otpadnih, balastnih voda sa trajekata
koji vrSe transport putnika i vozila na relaciji Kamenari-Lepetane-Kamenari.
Zauljane i balastne vode se privremeno odlazu u posebne rezervoare na
lokaciji nosioca projekta, odakle ih preuzima ovlas¢eno preduzece
("Hemosan" d.o.o. - Bar), sa kojim nosilac projekta ima potpisan ugovor.
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b) Ne postoji moguénost uticaja na prekograni¢cno zagadivanje voda kada je
lokacija predmetnog projekta u pitanju.

6.3. Uticaj na zemljiSte

U toku izgradnje

a) Sto se fizickih uticaja na zemljiste ti¢e (promjena lokalne topografije,
erozija tla, klizanje zemljista i slicno) izgradnjom trajektnog pristaniSta nece
do¢i do njihove promjene.

b) Neadekvatno odlaganje otpada (gradevinski Sut i materijal iz otkopa
prilikom izgradnje trajektnog pristanista) moze dovesti do devastacije
prostora prilikom izvodenja projekta. Takode, ukoliko se na lokaciji projekta
vrSi zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i gradevinskih masSina
gorivom moze doci usljed prosipanja ulja ili goriva do zagadenja zemljista
na samoj lokaciji. Ovaj uticaj je ogranicenog vremenskog trajanja, odnosno
do momenta zavrsSetka projekta.

U toku eksploatacije

a) Zbog kompleksnosti sadrzaja projekta moguci su uticaji njegovog
funkcionisanja na zemljiSte. Ovaj uticaj se prvenstveno moze javiti usljed
neadekvatnog odlaganja komunalnog otpada koji ¢e se stvarati usljed
funkcionisanja projekta.

b) Na lokaciji nema mineralnih bogatstava, pa nema ni uticaja projekta na
njih.

c) Odlaganje otpada moze imati uticaja na kvalitet Zivotne sredine na
lokaciji projekta ukoliko se ne bude vrSilo njegovo adekvatno odlaganje.
Tako je u toku i nakon izvodenja projekta sav gradevinski otpad potrebno
ukloniti sa lokacije. Takode je neophodno u toku funkcionisanja projekta
komunalni otpad uklanjati u skladu sa zakonskom regulativom.

d) Posto je lokacija za rekonstrukciju-dogradnju trajektnog pristanista u

priobalnoj zoni, a kopneni dio lokacije ¢ini neplodno zemljiSte, to ne postoji
uticaj na koli¢inu i kvalitet izgubljenog poljoprivrednog zemljista.
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6.4. Uticaj na lokalno stanovnistvo

a) U toku funkcionisanja projekta nece do¢i do promjene u broju i strukturi
stanovniStva u ovoj zoni. Funkcionisanjem projekta ne¢e do¢i do povecanja
naseljenosti, pa samim tim i do povecanja koncentracije stanovniStva.
Funkcionisanje projekta nece imati uticaja na stalne migracije stanovnistva.

b) Vizuelni uticaji nece biti povoljni u toku izvodenja projekta, obzirom da
¢e u tom periodu biti gradiliSte, ali ¢e nakon zavrsetka izvodenja projekta u
toku njegovog funkcionisanja ovi uticaji biti pozitivni.

¢) U slucaju neadekvatnog rada projekta, u kumulativnom smislu, ne moze
do¢i do kumuliranja projekta sa efektima drugih objekata, ukoliko se desi
akcidentna situacija.

Iz tehnickog opisa izvodenja projekta moze se zakljuciti da ¢e u ovoj fazi
doc¢i do povecanog nivoa buke koja nastaje usled rada mehanizacije i ru¢nih
alata.

U toku izvodenja projekta na lokaciji ¢e biti prisutna pojava vibracija usljed
rada gradevinskih masSina i kretanja kamiona. Medutim, vibracije su
periodi¢nog karaktera, jer traju dok se obavlja izvodenje projekta, odnosno
dok radi gradevinska operativa, bez znacajnijeg uticaja na okolinu, posebno
zbog toga Sto je lokacija u neposrednoj blizini Jadranske magistrale na kojoj
su usljed svakodnevnog kretanja vozila prisutni buka i vibracije.

6.5. Uticaj na ekosisteme i geoloSku sredinu

a) Prilikom izvodenja projekta nema uticaja na vece gubitke i oStecenje
biljnih i Zzivotinjskih vrsta i njihovih staniSta, jer se radi o lokaciji u
priobalnoj zoni, sa veoma siromasnom florom i faunom. Posto ce trajektno
pristaniSte biti postavljeno uz samu obalu, nece biti negativnih uticaja na zivi
svijet mora.

b) U toku izvodenja projekta ne¢e doci do gubitka i oStecenja geoloskih,
paleontoloskih i geomorfoloskih osobina.
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6.6. Uticaj na zaSti¢ena prirodna i kulturna dobra i njihovu okolinu

Na lokaciji projekta nema zasSticenih prirodnih i kulturnih dobara, tako da
realizacija projekta nec¢e imati uticaja na njih.

6.7. Uticaj na karakteristike pejzaza

Prilikom izvodenja i funkcionisanja projekta necée biti uticaja na
karakteristike pejzaza zone u kojoj se nalazi lokacija trajektnog pristanista.
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7. OPIS MJERA ZA SPRIECAVANJE, SMANJENJE ILI
OTKLANJANJE STETNIH UTICAJA

Prilikom funkcionisanja projekta ,,Rekonstrukcija-dogradnja trajektnog
pristaniSta“ u cilju obezbjedivanja optimalnog rada, zastite zivotne sredine i
zdravlja ljudi od eventualnog Stetnog uticaja ovog zahvata, neophodno je
sprovesti mjere u cilju sprecavanja ili eliminisanja moguceg zagadenja.

Cilj utvrdivanja mjera za smanjenje ili spre¢avanje zagadenja jeste da se
ispitaju eventualne mogucnosti eliminacije zagadenja ili pak redukcije
utvrdenih uticaja.

Na operativnom planu, stalnim uporedenjem analiza i projektovanja,
neophodno je definisati termine za provjeru koji bi omogu¢ili, da se na
projektnom planu, sa jedne strane, iskoriste informacije vezane za zivotnu
sredinu, a sa druge da se utvrdi uskladenost predvidenih rjeSenja sa
ekoloskim zahtjevima.

Zastita zivotne sredine podrazumijeva trajnu zastitu vrijednih prirodnih i
stvorenih vrijednosti u cilju odrzavanja i poboljSanja kvaliteta sredine,
teritorije Tivta i Sireg okruzenja.

Uslove za zaStitu zivotne sredine treba ispuniti na tri nivoa: u fazi
projektovanja gradnje, u fazi izgradnje i u fazi koriS¢enja.

U cilju zastite zivotne sredine neophodno je pridrzavati se vazecih zakonskih
propisa 1 normativa, a kojima su obuhvac¢ena sledeca podrucja:
urboekologija, zaStita od pozara, zaStita od buke, termotehnicka zaStita
objekta i zaStita od zagadenja zemljiSta, voda i vazduha.

Tehnologija gradenja 1 upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti
prilagodene komunalnim odlukama koje stite uslove planiranih objekata,
ocuvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere za ocuvanje prostora.

Mijere zastite morske vode

Na osnovu opisa tehnologije izvodenja radova na izgradnji trajektnog
pristaniSta, a posto se radi o osjetljivom podrucju, potrebno je da Nosilac
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projekta obezbijedi uslove koji ¢e onemoguciti moguéa zagadenja morske
vode (sprijeciti povecani stepen zamucenja vode).

Kao Sto je u poglavlju 4.2. napomenuto, dolazak trajekata na lokaciju
projekta moze dovesti do nepredvidenog ispustanja otpadnih, balastnih voda
sa njih u akvatorijum u blizini pristaniSta. U tom smislu neophodno je
predvidjeti operativne radnje na sprecavanju pojave ovakvih akcidentnih
situacija u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Sva gradevinska mehanizacija mora biti ispravna, bez mogucnosti curenja
motornog ili hidraulickog ulja u more ili na obalu.

U sluc¢aju da dode do oneciScenja potrebno je izvesti hitnu sanaciju u cilju
sprecavanja prodiranja onec¢iS¢enja u more.

Mjere zaStite ekosistema

U toku izvodenja radova na izgradnji trajektnog pristanista neophodno je
preduzeti odgovarajuce mjere zastite ekosistema mora u ovoj zoni i sve
predvidene radove izvesti na odgovarajuci nacin i u skladu sa propisima.
Prilikom izgradnje trajektnog pristaniSta ne smije se vrSiti zamjena ulja i
punjenje goriva u angazovanu mehanizaciju na lokaciji projekta.

Obzirom da je lokacija projekta trajektnog pristanista u priobalnoj zoni u
koju dolaze trajekti koji prevoze putnike i vozila na relaciji Kamenari-
Lepetane-Kamenari, to je neophodno preduzeti mjere kontrole da ne dode do
Ispustanja otpadnih, balastnih voda sa njih. Otpadne vode obogacuju more
raznim organskim materijama, Sto kao rezultat ima jak uticaj antropogene
eutrofikacije na zivi svijet u moru.

Odlaganje otpada

Komunalni otpad na lokaciji projekta od zaposlenih i korisnika usluga
trajektnog prevoza odlaze se u kontejnere odakle se transportuje
komunalnim vozilima na mjesto njegovog deponovanja. Tretman
komunalnog otpada podlijeze Zakonu o upravljanju otpadom.

U toku izvodenja radova stvara se ¢vrsti otpad odnosno gradevinski Sut, koji

¢e se u toku i nakon zavrSetka izgradnje trajektnog pristanista ukloniti sa
lokacije u skladu sa propisima.
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Gradevinski Sut se zbog polozaja lokacije ne moze odlagati na lokaciji
projekta, ve¢ se mora u toku izvodenja radova direktno odlagati u kamion i
transportovati do mjesta njegovog odlaganja prema dogovoru sa organom
lokalne uprave Opstine Herceg Novi, koji je nadlezan za aktivnosti
upravljanja otpadom za prostor Herceg Novog. RjeSenja moraju biti u skladu
sa Zakonom o upravljanju otpadom (,,SI. list CG*, br. 64/11).
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8. PROGRAM PRACENJA UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU

U skladu sa postoje¢im zakonskim propisima u Crnoj Gori, neophodan je i
program pracéenja stanja zivotne sredine (monitoring) u toku funkcionisanja
trajektnog pristanista, nosioca projekta JP ZA UPRAVLJANJE MORSKIM
DOBROM, BUDVA

U cilju kvalitetnog sprovodenja mjera zaStite zivotne sredine potrebno je
kontrolisati sljedece:

» Nosioc projekta je obavezan da izvrSi ispitivanja kvaliteta morske
vode u zoni trajektnog pristanista i to prije pocetka izvodenja radova
na njegovoj izgradnji i poslije zavrSetka izvodenja radova. Ispitivanja
treba povjeriti nadleznoj instituciji koja je specijalizovana za
obavljanje ovakve vrste usluga. Mjerenja kvaliteta morske vode nakon
zavrSetka radova vrsiti 2 puta godiSnje. U toku monitoringa morske
vode potrebno je pratiti sljede¢e parametre: temperatura vode,
temperatura vazduha, pH vrijednost, salinitet, sasi¢enost kiseonikom,
amonijak, koli bakterije, fekalne bakterije i enterokoke. Dobijene
vrijednosti uporedivati sa odgovarajucom klasom koja je data
Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji povrSinskih i podzemnih voda
("Sl. list CG", br. 2/07).

= Sprovesti trajni monitoring svih prethodno navedenih parametara u
cilju o¢uvanja biodiverziteta u akvatorijumu Bokokotorskog zaliva, a
Sto je i obaveza na osnovu potpisanih medunarodnih konvencija.

Za sve predlozene kontrole potrebno je uraditi Program kontrola koji ¢e
pokriti Siroki spektar efekata na zivotnu sredinu koji se mogu izmjeriti i

uporedivati. Dobijene podatke upisivati i koristiti za informisanje,
intervenisanje ili naznake vanredne situacije za odredeni segment na
lokaciji.

O svim rezultatima mjerenja obavezno se vrsSi obavjeStavanje javnosti na
transparentan nacin.
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9. REZIME INFORMACIJA

Prema Prostornom planu podrué¢ja posebne namjene za morsko dobro za
navedenu katastarsku parcelu data je namjena-izgradena obala. lzgradena
obala u lucko-operativnom vidu, predstavlja izgradnji lucko-operativne
infrastrukture za pruzanje jednostavnih (poste, mandraci, pristanista i
privezista). U objekte koji su namijenjeni za lokalnu plovidbu ubrajaju se i
trajektna pristanista, privezista i mandraci. Date su smjernice da je u ovom
podruc¢ju dozvoljeno graditi objekte pomorskog saobrac¢aja (mula, pristanista
i sl.).

U izmijenjenim urbanisticko-tehnickim uslovima broj 04-1913/2-10 od
27.07.2010. godine dato je da rekonstrukciju u smislu dogradnje predmetnog
trajektnog pristaniSta treba raditi u skladu sa propisanim tehni¢kim
rjeSenjima i uslovima plovidbe, a isto mora biti parterno i nivelaciono
usaglaSeno sa postojecim pravcima trotoara, saobracajnica i zelenog pojasa.

PovrSina predvidena za dogradnju ima oblik nepravilnog cetvorougla.
Dogradnja pristaniSta pocinje naslanjanjem na postoje¢e trajektno
pristaniSte. Prednja strana je u liniji postojece rampe duzine 25,00 m.
Zavrsava se stranom duZine cca 10,33 m koji je postavljen pod uglom od 90°
I koja se pruza do rigole uz postoje¢i kolovoza a zatim je granica platoa
rigola uz postojec¢i kolovoz i ivica postojeceg pristaniste.

Na prednjoj strani predvidena je nagnuta rampa za ukrcaj vozila dimenzija
920 x 410 cm. Preostali dio povrSine je parterno i nivelaciono usaglasen sa
postoje¢im trotoarima i saobracajnicom i sluzi kao plato u funkciji
pristaniSta. Povrs platoa je u projektu definisana visinskim kotama koje su
date na crtezu br. 03 (Osnova rekonstrukcije (dogradnje) platoa).

Projekat se realizuje u dijelu zone koja je namijenjena za vez plovila i
obavljanje luckih operacija, ukrcaj i iskrcaj putnika i odredenih koli¢ina
pakovanog tereta. Okolno podrucje ove zone namijenjeno je za stanovanje i
ugostiteljsko-turisticke usluge.

Zona lokacije projekta i1 njene okoline spada u mjeSoviti pejzaz u

antropogeno znatnije izmijenjenoj sredini. Intenzivan proces urbanizacije
glavni je nosilac degradacije pejzaza.
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Podru¢je Boke Kotorske se odlikuje mediteranskom klimom, koju
karakteriSu blage zime i topla ljeta.

Akvatorij oko planirane lokacije za izgradnju (proSirenje) veza plovila i
obavljanje luckih operacija, pripada u Sirem smislu akvatorijumu tjesnaca
Verige. Tjesnac Verige povezuje Tivatski sa Kotorsko-Risanskim zalivom.
Ovo podrucje karakteriSu intenzivna dinamika vodenih masa usled velike
brzine strujanja (prosjecna brzina je 0.66 ¢v - 34 cm/sek, maksimalna brzina
izlaznih struja 0.9 - 1.1 ¢v — 46-56 cm/sek), velika dubina (do 40 metara) i
malo rastojanje izmedu obala (340 metara u najuzem dijelu). Litoralni dio
tjesnaca je veoma uzak i zauzima svega nekoliko metara od obale, gdje se
nakon toga morsko dno naglo spusta, izobata od 10 metara prati
konfiguraciju obalne linije na udaljenosti od 7-8 metara. U neposrednoj
blizini nalazi se podrucje sa najviSe padavina u toku godine u Evropi
(Crkvice) koje zahvaljuju¢i povoljnom i velikom hidroloskom slivu,
omogucavaju veliki dotok slatke vode preko mnogobrojnih izvora, vrulja i
erozijom. U najkiSnijim razdobljima ta voda sadrzi dosta suspenzija koje
bitno uticu na prozirnost i boju mora, slanost, gustocu i ekoloSke procese
uopsSte. Ovakve hidroekoloSke karakteristike uslovljavaju i mali broj vrsta
koje naseljavaju ovo podrucje, tj. siromastvo biodiverziteta.

Na osnovu uradenih istrazivanja i evidentiranih vrsta flore i faune na
planiranoj lokaciji, moze se konstatovati da se radi o siromasnom lokalitetu
na kome su zastupljeni pojedina¢ni predstavnici navedenih grupa
organizama.

Na istrazenom lokalitetu nisu pronadeni predstavnici flore i faune koji su
zasticeni nacionalnom legislativom (RjeSenje o stavljanju pod zaStitu
pojedinih biljnih i zivotinjskih vrsta, ,,SI. List CG* br. 76/06).

S obzirom da se u neposrednoj blizini lokaliteta odvija stalni trajektni
saobracaj, organizmi su pod stalnim uticajem buke i zamucenja vode koje
uzrokuju propeleri trajekata, Sto je prouzrokovalo siromastvo u broju vrsta
na lokalitetu.

Prosirenjem veza nije planirano vecée ulazenje u morski akvatorijum, pa
samim tim i predvideni zahvat nece imati vec¢ih negativnih posljedica na
postojecu biocenozu od onog kojem je do sada bila izlozena od trajektnog
prevoza.

Na osnovu navedenog, a u cilju ocuvanja tradicionalnog stila gradnje,
preporucujemo da se djelovi pristana koji ¢e biti u moru (koji nisu kontaktna
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zona trajekta) obloze kamenom (kako se inace prave ponte i mandraci) Sto bi
omogucilo da sesilni organizmi postepeno nasele ove djelove izgradene
platforme. Kamenita podloga omoguc¢ava naseljavanje vecéeg i raznovrsnijeg
broja organizama, u odnosu na betonsku podlogu na kojoj se, siromasno,
mogu naseliti samo odredene vrste algi.

Obzirom sa se radi o lokaciji koja pripada priobalnoj zoni, a na kojoj je
predvideno pristaniSte za trajekte, jasno je da ima stambenih i turistickih
objekata u blizini lokacije projekta. Bliza okolina lokacije je naseljena, dok
je Sira zona podrucja stambenog i poslovno-turistickog tipa i 0 njoj se moze
govoriti kao o zoni koja je sa srednjom gustinom naseljenosti, s tim Sto je u
turistickoj sezoni na ovom podru¢ju prisutan veéi broj ljudi. Sto se
planiranog projekta tice on nece uticati na demografske karakteristike.

U okviru zone lokacije i njene blize okoline nema zasti¢enih objekata, kao ni
kulturno-istorijskih dobara na koje bi trebalo obratiti posebnu paznju tokom
izgradnje i funkcionisanja predmetnog projekta.

Do lokacije projekta ¢e se dolaziti preko prikljucka na Jadransku magistralu.
U blizini lokacije projekta nalazi se upravna zgrada, kao i trajektno
pristaniSte koji su u vlasniStvu nosioca projekta.

Obzirom da se radi o priobalnoj zoni u okolini lokacije projekta sa druge
strane Jadranske magistrale nalaze se stambeni i turisticki objekti, ali ima i
objekata namijenjenih za poslovanje, prvenstveno iz domena usluznih
djelatnosti.

Dogradnja  pristaniSta sastoji se od montazne konstrukcije od
prefabrikovanih armirano-betonskih elemenata koja je postavljena ivicom
platoa uz more koja, pored ostalog sluzi i kao potporna konstrukcija za nasip
od koga je formiran preostali dio platoa. Osnovna namjena montazne i
naknadno monolitizovane armirano-betonske konstrukcije je da posluzi svrsi
zastiti platoa od erozije od morskih talasa i kao pristaniSte za trajekte.

Montazna konstrukcija se postavlja cijelim obodom platoa uz more.
Sa prednje strane je duzine 25,00 m i Sirine 3,0 m. Sastoji se od 5 stubova
formiranih od montaznih elemenata MES (montazni elemenat sanduk).

Stubovi su namijenjeni za oslanjanje armirano-betonske konstrukcije koja se
nalazi u nivou platoa za postavljanje i ankerovanje bitvi za vezivanje
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brodova. Stubovi se formiraju od montaznih elementa od dna temeljnih
rovova do nivoa mora i naknadno monolitizuju popunjavanjem sa¢a sanduka
betonom. Preostali dio stuba do projektovane kote platoa izveo bi se od
armiranog betona livenog na licu mjesta.

Tavanica platoa se formira od montaznih ploca debljine 15 cm (MEPL1,
MEPL2 i MEPL3) koje se monolitizuju slojem betona debljine 10 cm (na
rampi 25 cm).

Uz nasip je formirana potporna konstrukcija od montaznih zidnih elemenata
(MEZ1 i MEZ2) debljine 30 cm koja se oslanja na temelj liven na licu
mjesta i prislanja uz stubove.

Dimenzije svih elemenata su uskladene sa uticajima od tla, morskih talasa i
dejstva vjetra i talasa na brodove koji se preko bitvi prenose na konstrukciju
I opterecenja od vozila na platou i rampi.

Zastitni sloj armature u betonskim elementima predviden je da iznosi min
4,0 cm.

Na dijelu potpornog zida iznad nivoa mora predvideno je izvodenje kamene
obloge od poluobradenog kamena. Oblogu je potrebno ankerovati za
betonski zid ankerima od 6 F 10/ m* koji se postavljaju u spojnicama
kamene obloge.

Rubovi, tj. ivice hodne horizontalne povrSine i vertikalne koja uranja u more
su predvideni od blokova, kamena sa zaobljenim rubom. Sve vidne povrSine
bice poploc¢ane kamenim plocama u betonskoj podlozi.

Iskopi za temelje vrSi¢e se do projektovanih kota. Neravnine i eventualni
prekopi bi¢e popunjeni betonom MB 30.

U prefabrikovane elemente ¢e se ugraditi ankeri za kacenje kuka pri
podizanju i transportu elemenata. Mjesta i velic¢ina ankera ¢e biti odredeni u
skladu sa usvojenom tehnologijom izrade prefabrikovanih elemenata.
Takode, prilikom izlivanja montaznih elemenata za potpornu konstrukciju u
njima ée se ostaviti otvori za barbokane (F 10 cm/1m?).

Nakon formiranja platoa ¢e se izvrSiti nivelisanje i obrada povrSina i

popraviti rigola izmedu dogradenog platoa i postojeceg kolovoza. Nakon
izvodenja obale pazljivo ¢e se pregledati morsko dno ispred dogradenog
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dijela pristaniSta sa ciljem da se dno uredi tako da se formira minimalna
dubina mora ispred platoa od 2,50 m.

Za izvodenje betonske konstrukcije upotrijebi¢ce se beton i komponente
betona za koje je predhodnim ispitivanjima utvdeno da ispunjavaju uslove
kvaliteta, transporta i ugradivanja. Bi¢e ugraden beton koji je napravljen uz
mehanicko mijeSanje i tezinsko doziranje. Prije ugradivanja betona
provjerice se dimenzije elemenata, kvalitet oplate i1 velicina, polozaj i
rastojanja armature.

Obzirom da se radi o zahvatu koji ¢e se realizovati u zoni morskog dobra,
odnosno u priobalnom dijelu morske obale, to u toku izvodenja radova
kvalitet voda na i oko lokacije bi se mogao ugroziti usljed ispustanja ulja,
maziva i goriva iz mehanizacije. Prema tome, posto se radi o lokaciji
projekta u ¢ijoj zoni se nalaze povrSinske vode (more), to se servisiranje
mehanizacije ne smije obavljati na prostoru lokacije. U toku izvodenja
radova na izgradnji trajektnog pristanista, moze do¢i do ugrozavanja
povrsinskih voda-mora usled eventualnog iscurenja ulja ili goriva iz maSina
koje budu angazovane. Obzirom da se radi o osjetljivom podrucju, potrebno
je da Nosilac projekta obezbijedi uslove koji ¢e onemoguciti moguca
zagadenja morske povrsine.

Kvalitet voda moze biti ugrozen funkcionisanjem projekta, zbog njegovog
sadrzaja funkcija, odnosno djelatnosti. Uticaj na kvalitet voda moze biti
izrazen usled nepredvidenog ispustanja otpadnih, balastnih voda sa trajekata
koji vrse transport putnika i vozila na relaciji Kamenari-Lepetane-Kamenari.

U cilju zastite zivotne sredine neophodno je pridrzavati se vazecih zakonskih
propisa 1 normativa, a kojima su obuhvac¢ena sledeca podrucja:
urboekologija, zaStita od pozara, zasStita od buke, termotehnicka zaStita
objekta i zaStita od zagadenja zemljiSta, voda i vazduha.

Tehnologija gradenja 1 upotreba potrebne mehanizacije, moraju biti
prilagodene komunalnim odlukama koje stite uslove planiranih objekata,
ocuvanje sredine i sanitarno-higijenske mjere za ocuvanje prostora.

Uticaji na priobalno zemljiSte moguci su u toku izvodenja radova, Naime,
neadekvatno odlaganje otpada (gradevinski Sut i materijal iz otkopa prilikom
izgradnje trajektnog pristaniSta) moze dovesti do devastacije prostora
prilikom izvodenja projekta. Takode, ukoliko se na lokaciji projekta vrsi
zamjena ulja i punjenje rezervoara kamiona i gradevinskih masina gorivom
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moze do¢i usljed prosipanja ulja ili goriva do zagadenja zemljiSta na samoj
lokaciji. Ovaj uticaj je ograni¢enog vremenskog trajanja, odnosno do
momenta zavrSetka projekta.

Na osnovu opisa tehnologije izvodenja radova na izgradnji trajektnog
pristaniSta, a poSto se radi o osjetljivom podrucju, potrebno je da Nosilac
projekta obezbijedi uslove koji ¢e onemoguciti moguéa zagadenja morske
vode (sprijeciti povecani stepen zamucenja vode).

Kao Sto je u poglavlju 4.2. napomenuto, dolazak trajekata na lokaciju
projekta moze dovesti do nepredvidenog ispustanja otpadnih, balastnih voda
sa njih u akvatorijum u blizini pristaniSta. U tom smislu neophodno je
predvidjeti operativne radnje na sprecavanju pojave ovakvih akcidentnih
situacija u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Sva gradevinska mehanizacija mora biti ispravna, bez moguc¢nosti curenja
motornog ili hidraulickog ulja u more ili na obalu.

U slucaju da dode do oneciScenja potrebno je izvesti hitnu sanaciju u cilju
sprecavanja prodiranja onec¢iS¢enja u more.

U toku izvodenja radova na izgradnji trajektnog pristanista neophodno je
preduzeti odgovarajuée mjere zastite ekosistema mora u ovoj zoni i sve
predvidene radove izvesti na odgovarajuci nac¢in i u skladu sa propisima.
Prilikom izgradnje trajektnog pristaniSta ne smije se vrSiti zamjena ulja i
punjenje goriva u angazovanu mehanizaciju na lokaciji projekta.

Obzirom da je lokacija projekta trajektnog pristaniSta u priobalnoj zoni u
koju dolaze trajekti koji prevoze putnike i vozila na relaciji Kamenari-
Lepetane-Kamenari, to je neophodno preduzeti mjere kontrole da ne dode do
Ispustanja otpadnih, balastnih voda sa njih. Otpadne vode obogacuju more
raznim organskim materijama, Sto kao rezultat ima jak uticaj antropogene
eutrofikacije na zivi svijet u moru.

Gradevinski Sut se zbog polozaja lokacije ne moze odlagati na lokaciji
projekta, ve¢ se mora u toku izvodenja radova direktno odlagati u kamion i
transportovati do mjesta njegovog odlaganja prema dogovoru sa organom
lokalne uprave Opstine Herceg Novi, koji je nadlezan za aktivnosti
upravljanja otpadom za prostor Herceg Novog. RjeSenja moraju biti u skladu
sa Zakonom o upravljanju otpadom (,,SI. list CG*, br. 64/11).

U skladu sa postoje¢im zakonskim propisima u Crnoj Gori, definisan je
program prac¢enja stanja zivotne sredine (monitoring) u toku funkcionisanja
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projekta, koji se mora poStovati i utvrdena je obaveza investitoru da
obavjesStava javnost o rezultatima mjerenja.

Na osnovu svega navedenog moze se konstatovati da pri normalnom
funkcionisanju projekat nece uticati na eventualno zagadenje voda ili
zemljiSta, Sto garantuju predloZzene mjere za sprecavanje eventualnog
uticaja u toku izgradnje i njegove eksploatacije.
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PODACI O EVENTUALNIM TESKOCAMA

U toku rada na izradi ovog dokumenta Obradivac je zbog namjene projekta,
njegove lokacije i na bazi analize mogucih uticaja projekta na zivotnu
sredinu izvrsio istrazivanje flore i faune na lokaciji projekta. Sto se drugih
podataka o postojecem stanju zivotne sredine tice, Obradivac je smatrao da
nije neophodno vrsiti posebna ispitivanja na licu mjesta, tako da su ostali
podaci navedeni u Elaboratu procjene uticaja preuzeti iz postojece
dokumentacije.
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PRILOZI
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